FRANKISCHE

Kabelschutz erdverlegt

Kabuflex® R
Kabelschutzrohr

Kabelschutzrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (flexibel; in
Ringen; mit Einzugsschnur; auBen gewellt, mit Innenrohr),
Farbe: schwarz und weitere Farben

Technische Daten

Anwendung: Kabelschutzrohr fur Erdverlegung
Material/Rohstoff: PE (Polyethylen); halogenfrei
Spezifikation: DIN EN 50626-1

Verbundrohrbauweise gemaf DIN 16961

Nenndurchmesser (DN):

40 50 63 75 90 110 120 125 160 200

AuBendurchmesser: 40 50 64 76 91 | 111 | 118 | 126 | 161 | 201
Da [mm] ca.

Innendurchmesser:

D\ () = 32 40 52 62 75 93 99 | 107 | 138 | 172
= 035 | 035 | 035 | 035 035 050 050 050 | 075 080
Ringinhalt: 25 25

] 50 50 50 50 50 50 25 - - 25
mfcmeSt'gke't: 450 (DIN EN 50626-1)

Statische Belastbarkeit:

Verkehrslast SLW 60 méglich bei mind. 50 cm Uberdeckung iiber Rohrscheitel und
fachgerechtem Einbau

Verbindungstechnik:

mittels Doppelsteckmuffe SD (sanddicht) aus PE und Profildichtring WD (wasserdicht)
aus EPDM nach DIN EN 681 (DIN 4060); wasserdicht bis 0,5 bar

Zubehor:

umfangreiches Zubehor
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