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Aus versandtechnischen Gründen liefern wir StandardBoard-Schneefanggitter in 300 cm Länge 
erst ab einer Bestellmenge von 5 Stück aus. Geringere Bestellmengen werden in Längen von 
1,50 m umgerechnet und ausgeliefert (gleicher Preis/keine Mehrkosten).

Die Beschichtung Ihres StandardBoard-Schneefanggitters (300 cm Länge) in gewünschter RAL-
Farbe ist erst ab einer Bestellmenge von 20 Stück möglich.

Wichtig:
- Mindestbestellmenge 5 Stück
- Bei Auswahl in RAL-Farbe, Mindestbestellmenge 20 Stück

Bestellinformationen bei Schneefanggittern in Ausführung 300 cm

Durch das Einschieben von Rohren oder Stangen (max. 18 mm Ø) erreicht man die bestmögliche
Stabilität. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Noch mehr Sicherheit

Durchbiegung
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Ohne Stabverstärkung

Mit Stabverstärkung

Profilierte Schneefanggitter
Herkömmliche Schneefanggitter
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15/2
13/2

Produkt- und Montagehinweise
für Schneefangsystem StandardBoard

Bei der Montage der Schneefanghalterungen müssen die Schneelasten der jeweiligen Schnee-
lastzonen (BRD 1-3) nach DIN 1055-5 und DIN EN 1991-1-3 NA berücksichtigt werden. Das Regel-
werk des Deutschen Dachdeckerhandwerks ist einzuhalten.

Schneefanghalterungen

Die einzelnen Schneefangelemente lassen sich durch integrierte Steckverbindungen zu beliebig 
langen Schneebarrieren zusammenfügen.

Wichtig:
- Schneefangsystem durch integrierte Steckverbindungen beliebig erweiterbar

Schneefangsystem

Prüflasten Schneefanggitter
Bei der Prüfung der Heuel-Schneefanggitter wurden die Prüflasten/Schub-
kräfte bei den verschiedenen Abständen ermittelt. Die Prüflasten unserer 
Schneefanggitter finden Sie auf unserer Internetseite.

Jetzt nachlesen unter www.heuel.de/prueflasten.php


